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Afgørelse om at etablering af regnvandsbassin på 13.542 m2 ikke 
er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvur-
deringsloven 
 
NIRAS har på jeres vegne ansøgt om at etablere et 13.542 m2 regnvands-
bassin med tilhørende servicevej på matr. 5r, del af matr. 15d og del af matr. 
5y Mejlby By, Mejlby.  
 
På nedenstående oversigtskort er projektet placering markeret med rødt om-
rids. 
 

Figur 1 oversigtskort med markering af projektområde. 

Beskrivelse af projektet  
I forbindelse med etablering af regnvandsbassinet nedlægges to eksiste-
rende regnvandsbassiner på matr. 13c, Mejlby By, Mejlby samt på matr. 
10h, Mejlby By, Mejlby.  I den forbindelse udjævnes det nuværende terræn. 
 
Arealet til nyt bassin udgør ca. 13.542 m2. Dertil etableres en adgangsvej i 
grus omkring bassinet. Overskudsjord genindbygges i størst muligt omfang i 
kronekanten og indgår i opfyldning af eksisterende bassin på matrikel 13c.  
Anlægsperioden forventes at være i sommerhalvåret 2022, når lokalplan 
1159 er godkendt. Det nye bassin renser og forsinker overfladevand fra de 
tilknyttede oplande nord for på 35,59 ha, hvorefter det ledes ud til det rør-
lagte forløb af Risvang Bæk. Aarhus Kommune har i spildevandsplanen un-
dersøgt og fastsat et maksimalt samlet udløb fra de kloakerede oplande til 
Risvang Bæk på 89 l/s. Dette bassin indgår i den samlede plan og udleder 
25 l/s. I driftsfasen bliver det på et tidspunkt nødvendigt at fjerne sediment 
fra bassinet. 
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Bygherre har den 22.06.2022 eftersendt en landskabelig bearbejdning af 
regnvandsbassinet, så det får en mere naturlig indpasning i den grønne kile. 

  

Figur 2 Situationsplan over bassinet, servicevej, skråningsanlæg og ledninger (Det 
rørlagte vandløb åbnes ikke i nærværende projekt, men det illustreres at det er muligt 
på sigt. 

Miljøvurderingsloven 
Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte projekt om etablering af et regn-
vandsbassin er omfattet af følgende punkter i miljøvurderingslovens1 bilag 2:  

• Infrastrukturanlæg pkt. 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuv-
ning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af 
bilag 1). 

Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til miljøvurde-
ringslovens § 17, stk. 1, vurdere, om projektet er omfattet om krav om miljø-
vurdering og tilladelse.  
 
Afgørelse 
Aarhus Kommune finder, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan såle-
des gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden 
kommunens tilladelse efter miljøvurderingsloven, jf. lovens § 15. 
 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM. 
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Aarhus Kommune vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplysnin-
ger i det indsendte ansøgningsskema samt ansøgers supplerende oplysnin-
ger om projektet.  
 
Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes 
med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke anta-
ges at kunne påvirkemiljøet væsentligt, herunder ikke i væsentligt omfang at 
kunne medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhi-
storiske og naturmæssige værdier.  
 
Aarhus Kommune har lagt særlig vægt på, at projektet: 
 

• Har indarbejdet tilpasninger, som sikrer reduktion af næringsstoffer, 
og neddroslet hydrauliske påvirkning af Risvang Bæk. 

• Har en begrænset størrelse og kun har en lokal indvirkning, og der-
med ikke skader nærmeste §3-områder og Natura 2000-område el-
ler Natura 2000-området Randers Fjord, som projektet afvander til. 

• Ikke forhindrer, at Risvang Bæk senere kan leve op til vandområde-
planerens målsætning om god økologisk tilstand. 

• Ikke forhindrer en visuel afstand mellem de to bysamfund samt der 
er sikret en indpasning i landskabet. 

 
Aarhus Kommunes uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af ef-
terfølgende screeningsnotat. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er 
meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljø-
vurderingslovens § 39. 
 
Høring af berørte myndigheder og parter 
Aarhus Kommune har i forbindelse med den aktuelle sag vurdereret, at der 
ikke er eksterne myndigheder.  

 
Der er foretaget høring af følgende parter, der efter kommunens vurdering 
kan have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald: 
 
Ejeren af: 

• Matr. 15d og 17h Hårup By, Todbjerg 
• Matr. 5r Mejlby By, Mejlby 
• Matr. 13c Hårup By, Hårup 
• Matr. 5y Mejlby By, Mejlby 
• Matr. 13h og 14d Hårup By, Todbjerg 

 
Der er vurderet partstatus, da ejendommene grænser op til projektarealet. 
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Aarhus Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med parts-
høringen. 
 
Anden lovgivning mv. 
Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der 
ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven, ikke 
er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som eksempelvis tilla-
delse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer 
mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-
sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedfor-
mål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljøministeren. 
 
Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen. Disse 
link fører dig til klageportalen: www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger ind med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen inden 4 
uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. 
 
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk 
 
Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens 
Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: pbm@mtm.aarhus.dk, der herefter vide-
resender anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 
6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 
 
Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på 
eget ansvar.  
 
Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, 
herunder kræve igangsat arbejde standset og ændre afgørelsen. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
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Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aar-
hus.dk/annoncer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Hanne Broe 
Afdelingsleder Lokalplanlægning og VVM 
 
 
Dette brev er sendt i kopi til: 
 
NIRAS Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C, Line S. Nielsen, LIN@niras.dk  
 
Aarhus Kommune:  
Byggeri, byggesag@mtm.aarhus.dk 
Natur og Miljø: naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk, klimaogvand@mtm.aar-
hus.dk,  
 
 
  

http://www.aarhus.dk/annoncer
http://www.aarhus.dk/annoncer
mailto:LIN@niras.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:naturogvandloeb@mtm.aarhus.dk
mailto:klimaogvand@mtm.aarhus.dk
mailto:klimaogvand@mtm.aarhus.dk


 

 

2. august 2022 
Side 6 af 12 

Screeningsnotat 
 
I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af hvorvidt projektet 
er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Vurderingen er foretaget 
på baggrund af ansøgers oplysninger i det indsendte ansøgningsskema 
samt supplerende oplysninger om projektet.  
 
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til be-
stemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes 
en miljøkonsekvensvurdering). 
 
Oplysninger og bemærkninger 
Kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 omfatter følgende punkter: 
 

1. Projektets karakteristika 
2. Projektets placering 
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

 
I nedenstående skemaer refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte 
projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet samt i eventuelt yderli-
gere materiale fra ansøger. Skemaerne indeholder herudover Aarhus Kom-
munes bemærkninger til de enkelte screeningskriterier. 
 

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1 
Kriterier/emner Ansøgers op-

lysninger 
Aarhus Kommunes evt. be-
mærkninger 

Hele projektets di-
mensioner og ud-
formning 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgningsske-
maet, herunder 
pkt. 1, 2, 3 og 5 

Der er eftersendt dokumentation 
på at der er plads til at åbne det 
rørlagte vandløb og etablere et 
åbent vandløb ved siden af regn-
vandsbassinet (se figur 3 neden-
for) 

Kumulation med 
andre eksisterende 
og/eller godkendte 
projekter 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgningsske-
maet, herunder 
pkt. 40 

Regnvandsbassinet indgår i ku-
mulation med bassin 744, 790 
og 330, som sammen med det 
nye bassin udleder til den rør-
lagte del af Risvang Bæk. I for-
bindelse med etablering af det 
nye bassin nedlægges Bassin 
851 og 302. 

Brugen af naturres-
sourcer, særlig 
jordarealer, jord-
bund, vand og bio-
diversitet 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgningsske-
maet, herunder 
pkt. 2-5 og 7 

Regnvandsbassinet etableres i 
et område som indgår i jord-
brugsdrift og sammenlægges 
med et eksisterende bassin. 
Området er udpeget som OD 
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(drikkevandsinteresse) og ligger 
uden for indvindingsopland og 
300 m zone til Mejlby Vandværk.  

Affaldsproduktion Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgningsske-
maet, herunder 
pkt. 6 

Opgravet jord genanvendes til 
opfyld af de to bassiner der ned-
lægges. 
 

Forurening og ge-
ner 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgningsske-
maet, herunder 
pkt. 8-22, 35, 
37 og 40 

Projektarealet er ikke registreret 
som forurenet. 
Ingen gener eller forurening, da 
regnvandsbassinet etableres 
som et vådt bassin, der renser 
overfladevandet fra boligområ-
der før udledning til recipient. 

Risikoen for større 
ulykker og/eller ka-
tastrofer, som er re-
levante for det på-
gældende projekt, 
herunder sådanne 
som forårsages af 
klimaændringer, i 
overensstemmelse 
med videnskabelig 
viden 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgningsske-
maet, herunder 
pkt. 23, 38 og 
39 

Projektet udgør ikke en risiko for 
omgivelserne og med til at sikre 
at regnvand fra de omgivende 
boligarealer afledes efter gæl-
dende udledningsnormer til 
vandløbssystemet. 

Risikoen for men-
neskers sundhed 
(f.eks. som følge af 
vand- eller luftforu-
rening) 

 Regnvandsbassiner er udformet, 
så de imødegår hændelser, som 
kunne give anledning til ekspo-
nering i området, som kunne på-
virke menneskers sundhed. 

 
 

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2 
Kriterier/emner Ansøgers op-

lysninger 
Aarhus Kommunes evt. bemærk-
ninger 

Den eksisterende og 
godkendte arealan-
vendelse 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 24, 
25 og 26 

Projektet ligger i landzone og er 
ikke omfattet af lokalplan, men af 
retningslinjer i Kommuneplan 
2017, Forslag til Temaplan for 
Landskabet og Temaplan for det 
blågrønne: 

• ”I grønne kiler bør det 
ubebyggede landskab, 
der skaber afstand 
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mellem bysamfund, be-
vares, beskyttes og styr-
kes.” Det er vurderes at 
regnvandsbassinet kan 
indpasses, så det er i 
overensstemmelse med 
de to temaplaner. 

Naturressourcernes 
(herunder jordbund, 
jordarealer, vand og 
biodiversitet) relative 
rigdom, forekomst, 
kvalitet og regenere-
ringskapacitet i om-
rådet og dettes un-
dergrund 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 27 
og 36 

Projektområdet er ligger i OD-
område, uden for indvindingsop-
land samt 300 m beskyttelses-
zone. 
 

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 
i) vådområder, om-
råder langs bredder, 
flodmundinger 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 35 

Arealet ligger i et område, som er 
drænet og hvor der er registreret 
et rørlagt forløb af vandløbet Ris-
vang Bæk.  
 
Regnvandsbassinet er placeret 
meget tæt på det eksisterende 
rørlagte forløb af Risvang Bæk. 
Den rørlagte strækning er målsat 
til god økologisk tilstand i Vand-
områdeplanerne. Det er i det ef-
tersendte projektmateriale vurde-
ret, at der er plads til at genåbne 
vandløbet rundt om bassinet mod 
nord.  

ii) kystområder og 
havmiljøet 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 28 
og 35 

Projektet ligger ikke i kystnær-
hedszone 

iii) bjerg- og skov-
områder 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 29 

Der er ikke bjergområder i Aar-
hus Kommune og området er 
ikke skovbevokset eller udlagt til 
skovrejsning. 
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iv) naturreservater 
og -parker 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 34 

Ikke relevant, da nærmeste om-
råde er fuglereservatet Nors-
minde Fjord, som ligger i den 
sydlige del af kommunen. 
 

v) områder, der er 
registreret eller fre-
det ved national lov-
givning; Natura 
2000-områder udpe-
get af medlemssta-
ter i henhold til di-
rektiv 92/43/EØF og 
direktiv 2009/147/EF 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 25, 
30, 31, 32, 33 
og 34 

Nærmeste Natura 2000-område 
er H230, Kaløskovene og Kalø-
vig, der ligger ca. 14,5 km øst for 
projektområdet.  
 
Det vurderes, at det ansøgte pro-
jekt ikke vil give anledning til en 
negativ påvirkning af Natura 
2000-området eller indebære for-
ringelse af områdets naturtyper 
og levestederne for arterne, eller 
at medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for de 
arter området er udpeget for, da 
projektets karakter og beliggen-
hed betyder, at området ikke kan 
påvirkes. 
 
Nærmeste område der er beskyt-
tet i henhold til naturbeskyttelses-
lovens §3 er regnvandsbassin nr. 
740, som ligger knap 40 m fra 
projektområdet. Der er ikke for-
bindelse mellem de to bassiner 
og der vurderes derfor ikke, at 
være risiko for en væsentlig på-
virkning. 

vi) områder, hvor 
det ikke er lykkedes 
— eller med hensyn 
til hvilke det menes, 
at det ikke er lykke-
des — at opfylde de 
miljøkvalitetsnormer, 
der er fastsat i EU-
lovgivningen, og 
som er relevante for 
projektet 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 37 

Det er i forbindelse med projektet 
vurderet, at det rørlagte vandløb 
som ligger i forbindelse med pro-
jektområdet og som indgår i ud-
ledningspunktet kan åbnes på 
sigt. 

vii) tæt befolkede 
områder 

 Projektet ligger i landzone, men 
med boliger grænsende op til. 
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viii) landskaber og 
lokaliteter af histo-
risk, kulturel eller ar-
kæologisk betydning 

Se ansøgers 
oplysninger i 
ansøgnings-
skemaet, her-
under pkt. 28 
og 33 

Projektet ligger i et storbakket 
landskab, der er udpeget som 
hverdagslandskab. Da området 
ligger mellem de to bysamfund 
Hårup og Mejlby er arealet udpe-
get som Grøn Kile i kommune-
planen for at holde de to byer vi-
suelt adskilt. 
Det vurderes at etablering af et 
regnvandsbassin ikke i væsentlig 
grad vil sløre afgrænsningen 
mellem de to bysamfund samt 
projektet er bearbejdet så det får 
en mere naturlig indpasning. 

 
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3 
Kriterier/emner Aarhus Kommunes 

vurdering 
Aarhus Kommunes be-
mærkninger til vurdering 

 Uvæ-
sent-
lig/neu-
tral på-
virkning 

Væsentlig 
påvirkning 
(pos./neg.) 

 

Indvirkningernes 
størrelsesorden 
og rumlige ud-
strækning (f.eks. 
geografisk område 
og antallet af per-
soner, der forven-
tes berørt) 

x  Projektet har en mindre lo-
kal påvirkning, da projekt-
området er begrænset i 
størrelse og visuel påvirk-
ning.  

Indvirkningens art x  Indvirkningen vil primært 
være en ændret og minimal 
øget afvanding af neddros-
let overfladevand fra de 
nærtliggende boligområder. 

Indvirkningens 
grænseoverskri-
dende karakter 

x  Indvirkningen har ikke en 
grænseoverskridende ka-
rakter 

Indvirkningens in-
tensitet og -kom-
pleksitet 

x  Intensiteten og kompleksite-
ten vurderes at være lav og 
har dermed ikke en væsent-
lig indvirkning, da regn-
vandsbassinets funktion er 
kendt teknologi med at 
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tilbageholde og rense over-
fladevand.  

Indvirkningens 
sandsynlighed 

x  Der er en sandsynlighed for 
at regnvandsbassinet sam-
let set forbedrer kvaliteten af 
udledt vand. 

Indvirkningens for-
ventede indtræ-
den, varighed, 
hyppighed og re-
versibilitet 

x  Det vurderes at indvirknin-
gen er permanent, men æn-
dres behovet kan arealet til-
bageføres til nuværende til-
stand 

Kumulationen af 
projektets indvirk-
ninger med ind-
virkningerne af an-
dre eksisterende 
og/eller godkendte 
projekter 

x  Projektet har en samhørig-
hed med de øvrige regn-
vandsbassiner i området. 

Muligheden for re-
elt at begrænse 
indvirkningerne 

x  Der er i projektbeskrivelsen 
sandsynliggjort, at det på et 
senere tidspunkt er muligt at 
etablere et åbent vandløb, . 
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Figur 3: Den tekniske tegning viser, at der på sigt er plads til at åbne det rørlagte og målsatte 
vandløb Risvang Bæk for at sikre målopfyldelse efter vandområdeplanerne. 

Generelt er der kørt med en bund-
bredde på 1 m og et skråningsan-
læg 1:2. generelt vil brinkens 
bredde være op mod 2 m for at 
ramme terrænet.  
Der er lavet en snitskitse, som er 
vist på ovenfor. 
 
 



 

 

 

Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 

af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 

kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 

forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 

bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Nyt regnvandsbassin i Hårup-Mejlby i forbindelse med ny 
byggemodning. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Aarhus Vand A/S  
Gunnar Clausensvej 34  

8260 Viby 

 

Kontaktperson: Esben Vigild Bro, esben.bro@aarhusvand.dk, 
tlf.nr. 29131247 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson NIRAS  

Ceres Alle 3  

8000 Aarhus C 

 
Kontaktperson: Line S. Nielsen, LIN@niras.dk , tlf.nr. 6039 

4459 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 

anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 

datum). 

Der etableres et nyt bassin på matrikel 5r, Mejlby By, Mejlby 

og på en del af matrikel 15d, Mejlby By, Mejlby samt 

servicevej på en lille del af matrikel 5y, Mejlby By, Mejlby. 
 

To eksisterende regnvandsbassiner nedlægges; på matrikel 

13c, Mejlby By, Mejlby samt på matrikel 10h, Mejlby By, 
Mejlby. Terrænet udjævnes. 

 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 

placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes 

påvirket af projektet) 

Aarhus Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. 

For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

Der henvises til bilag 1 oversigtskort. 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 

strækningsanlæg). 

Målestok angives: 
Der henvises til bilag 2 bassintegning. 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv 
punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10g 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Aarhus Vand har indgået købsaftale med lodsejerne, se bilag 
3. 

Aarhus Kommune grundsalg har givet fuldmagt til opfyldning 

af eksisterende bassin på matrikel 13c, Mejlby By, Mejlby. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 

samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Projektet omfatter ikke bebyggelse. 

Arealet til bassinet udgør ca. 13.542 m2. Dertil etableres en 
adgangsvej i grus omkring bassinet. Der bliver ikke etableret 

befæstede arealer. 

mailto:LIN@niras.dk


 

 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 

projektet og i givet fald hvor meget i m 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 

forbindelse med projektet 

  
Nej. 

 

Arealet til bassinet udgør ca. 13.542 m2.  

Der er ikke noget bebygget areal. 
Projektet indebærer ingen befæstede arealer. der anlægges i 

servicevej i grus. 

Der opføres ingen bygninger. 

 
Der opføres ingen bygninger. 

Der nedlægges to eksisterende regnvandsbassiner på 

nabomatrikel 13c, Mejlby By, Mejlby samt på matrikel 10h, 

Mejlby By, Mejlby. Terrænet udjævnes. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 

Vandmængde i anlægsperioden 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

 
 

 

 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 

anlægsperioden 

 

 
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

 

 
 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 
 

 - 

Overskudsjord genindbygges i størst muligt omfang i 

kronekanten samt opfyldning af eksisterende bassin på 
matrikel 13c. Overskudsjord i forbindelse med 

anlægsarbejdet vil blive håndteret iht. Aarhus Kommunes 

anvisninger. 

 
Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, søer mv. 

I anlægsperioden vil der forventeligt afledes almindeligt 

spildevand fra byggeplads/skurby. Dette ledes til 

eksisterende kloaksystem. 
 

Regnvand ledes til eksisterende kloaksystem i anlægsfasen 

og omkobles efter etablering af det nye regnvandsbassin. 

 

Anlægsperioden for forventes at være i sommerhalvåret 

2022, når lokalplanen er godkendt. 

 

 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 

råstoffet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 

Vandmængde i driftsfasen 

Der er intet forbrug i driftsfasen. 
 

Der bliver en udledning af regnvand fra bassinet – der 

ansøges om udledningstilladelse til dette. 

 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 

driftsfasen: 

Farligt affald: 
Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 

Håndtering af regnvand: 

Det kan i driftsfasen være nødvendigt at oprense 

regnvandsbassinet, hvorved der fjernes sediment fra 

bassinet. I den situation skal sedimentet bortskaffes til 
godkendt deponi. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 

vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 

standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der 

ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-

dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-
dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 



 

 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-

konklusioner? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-

konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-

konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 

vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt 

lokalt fastsatte støjgrænser? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 

pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 

fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

 (x)   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen 
 

I anlægsfasen kan der være midlertidige støjgener. 

Projektområdet ligger i et boligområde. 

Anlægsarbejder foregår dog kun i dagtimerne og i en 
begrænset periode.  

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler 
og bekendtgørelser om luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger, regler eller 

bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 

begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 

støvgener 

 

 
I anlægsperioden? 

 

 

 
 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

 

I anlægsfasen kan der i tørre perioder opstå støv fra 

f.eks. kørsel på grusbelægninger. Problemet kan 
minimeres ved overrisling med vand.  

 

Der er ingen støvgener i driftsfasen. 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 

lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 

belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

 
Anlægsarbejdet foregår kun inden for normal 

arbejdstid, og derfor forventes ingen lysgener. 

 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 

bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 

formål? 

 x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: Området er ikke dækket 

af en lokalplan. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x   



 

 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller 

indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 

højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere 

end 20 m bredt.) 

   x   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 40 meter til §3 beskyttet regnvandsbassin på 
matrikel 11bx, Mejlby By, Mejlby. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald 
hvilke? 

   x   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 

område. 

    Mejlby Kirke, 630 m. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-

områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

    14,5 km til Natura2000 og Habitatområde 

Kaløskovene og Kaløvig. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

   x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

 
Regnvand fra det nye bassin vil blive renset og 

forsinket og derefter ledt ud til Risvang Bæk. Der 

ansøges om udledningstilladelse hos Aarhus 

Kommune. 
 

Der vil ikke ske nogen påvirkning af grundvandet 

som følge af projektet, da der ikke nedsives 

regnvand eller grundvandssænkes. 
 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 

drikkevandinteresser? 

   x Det nye bassin placeres i ’område med 

drikkevandsinteresser’ og ligger ikke i 

indvindingsopland. 

37. Er projektet placeret i et område med registreret 

jordforurening? 

   x   

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen 

er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

   x   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, 

der sammen med det ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative 

forhold)? 

    Ja, der er flere regnvandsbassiner med udledning til 

Risvang Bæk i Hårup-Mejlby. 
Se punkt 42. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

   x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 

projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 

foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige 

virkninger for miljøet? 

    Aarhus Kommune har undersøgt og fastsat et 

maksimalt samlet udløb fra de kloakerede oplande til 

Risvang Bæk på 89 l/s. Dette bassin indgår i den 
samlede plan og udleder 25 l/s. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato: 9. februar 2022. Bygherre/anmelder:  (Line Stougaard Nielsen, NIRAS) 

Vejledning  



 

 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 

oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 

med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 

på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 

påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 

minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 

dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 

urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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Bilag 1
Opland, bassin samt udløb
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Udskrevet af: Line Stougaard Nielsen (LIN)
Målestoksforhold: 1:10000
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Bassin B052
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8000 Århus C
Telefon
E-mail

8732 3232
NIRAS A/S

aarhus@niras.dk

Telefon 8947 1000

Ceres Allé 3

8260 Viby J
Gunnar Clausens Vej 34
Aarhus Vand A/S

FORELØBIGT TRYK 10-01-2022

NOTE:

Servicevej

MatrikelgrænseOverløbskant

Proj. matrikelgrænseMaks. vandspejl

Proj. regnvandsledningPermanent vandspejl

Eksist. spildevandsledningKronekant

Eksist. regnvandsledningBund

SIGNATURER:

Ubenævnte mål er i m. Koordinatsystem er UTM32.
Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
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ensidigt fald, 175 ‰
Indstøbt banket med

Servicevej 25 ‰ Vendeplads 5 ‰

Rækværk, galvaniseret stål

Maks. VSP: 64,00

Perm. VSP: 62,70

Bundkote: 61,20

Kronekant: 64,20

0,202,452,452,450,20
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4
,3
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Kote: 60,95

Kote: 59,95

a = 3

a = 5

Ø315 pvc

R067

T20200R

Ø1400 beton

spildevandsledning
Projekteret Ø200 pvc

Snit A-A, 1:50

a = 5

Ø200 beton ledning
Eksisterende

A

A

13p

13c

13t

13s

13r

13q

15d

11bx

5r

5y

Balance = 4469.46153 m3
Fill = 11360.92931 m3
Cut = 6891.46778 m3
Fill Factor = 1.00000
Cut Factor = 1.00000
Terrain bassin To Plane 64.00000
_________________________
Terrain to Plane Volume
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Forsinkelsesvolumen: 8.450 m3 (nødv.: 8.300 m3)
Rensevolumen: 2.900 (nødv.: 2.760 m3)
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for bassin.
så der er strømningsvej nord 
Proj. terræn skal tilpasses, 
OBS

Jorddækning er ned til 0,7 m.
Ny ledning Ø200 pvc.
regnvandsledning.
så den kan krydse over ny 
Spildevandsledning omlægges,

omkring bygværk.
Terræn skal tilpasses 
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Mosbæk 23984.1.1
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8000 Århus C
Telefon
E-mail

8732 3232
NIRAS A/S

aarhus@niras.dk

Telefon 8947 1000

Ceres Allé 3

8260 Viby J
Gunnar Clausens Vej 34
Aarhus Vand A/S

58.2m-ø200pvc-8.1o/oo

D:
Materiale:�
BK: 74.17
DK: 76.12
L14120S

Emne Filnavn Udarbejdet af Rev. dato Modtaget fra Dato

Matrikelkort

D: 1.95
�1000 Beton
BK: 74.17
TK: 76.42
DK: 76.12
L14120S

-- Kortforsyningen 2021.05.10-

1.770 m³

-

1

####

Drawing
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FORELØBIGT TRYK 27-06-2022

NOTE:

Proj. højdekurve
Brønd sløjfes ved opgravning

Eksist. højdekurve

ServicevejLedning sløjfes ved opgravning

OverløbskantDybde
Materiale og dimension

Maks. vandspejlBundkote
Terrænkote

Permanent vandspejlDækselkote
Brøndnummer

Bund/kronekant
dimension-materiale-fald

Proj. spildevandsstik med afpropningLedningslængde-tværsnit-

Proj. regnvandsstik med afpropningEksist. spildevandsledning

Proj. regnvandsledningEksist. regnvandsledning

Proj. matrikelgrænseMatrikelgrænse

SIGNATURER:

"Aakjaer_2019.01.01_001"
Opmåling af stikender navngives med "Opmålers firmanavn_dato_lb nr.", eksempel 
Alle stikledninger til parceller skal indmåles ved skel og registreres på afløbsplaner (også dybde).

Obs: Stik må ikke føres over matrikelskel, hvor det er anvist på tegningen.

Alle stik afsluttes med rød og blå prop for hhv. spildevand og regnvand.
Stikledninger udføres som ø160 PVC SN8 med minimum 20 ‰ fald, medmindre andet er angivet. 
Alle pvc ledninger udføres i pvc-u DS/EN 1401. 

Koter er i m i forhold til DVR90. Koordinatsystem er UTM32.
Ubenævnte mål er i m. Ledningsdimensioner og brønddiameter er i mm. 
 
placeret korrekt.
Placering af rendestensbrønde er kun vejledende. Det er bygherres ansvar at rendestensbrønde er 
Dækselskoter på eksisterende brønde skal tilpasses nye vejkoter.
Alle dæksel- og ristekoter er vejledende og skal  tilpasses overkant af færdig vejbelægning ved udførsel.
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